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Vorwort I IIEIzIB

Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, dass Sie sich fir den
ABAKUS Fenster- und Turprospekt entschieden haben.

Wir haben ihn speziell entwickelt, um Ihnen unsere Produkte auf eine véllig
neue Art und Weise ndher zu bringen. Sie sind nur noch einen Schritt davon
entfernt, die wichtige Entscheidung zum Kauf von Fenstern zu treffen.
Wichtig, weil sie Sie von nun an viele Jahre lang begleiten werden, mit der
Aufgabe, fur Warme, Ruhe und Sicherheit zu sorgen.

Technische Qualitaten, Asthetik und Ergonomie - das sind die wichtigsten
Kriterien, die bei der Auswahl von Fenster- und Tirrahmen zu beachten
sind. Lassen Sie sich von uns Uber unsere Produkte informieren, damit Sie
genau das Produkt auswahlen kénnen, das |hren Erwartungen entspricht.
Wir stehen lhnen mit unserer mehr als 25-jahrigen Erfahrung in der
Herstellung hochwertiger Fenster zur Verfigung.

Mit freundlichen Griuf3en,
der Vorstand und die Mitarbeiter von Abakus Fenster



Die Geschichte von ABAKUS reicht bis ins Jahr 1994 zurtick. Urspriinglich ein
kleines Familienunternehmen, hat sein stetiges Wachstum dazu gefuihrt, dass
es heute zu den fuhrenden polnischen Herstellern von Tiren und Fenstern
aus PVC und inium gehort. Eine solche Wirkung kann nur durch die
gewissenhafte und au vicklung ausgerichtete Arbeit des gesamten Teams
erzielt werden. Hochwertige Ro ad Zusatzstoffe, technologischer Fortschritt
und Qualitdtsmanagement sind die Haup aponenten unseres Erfolgs.
Der Maschinenpark fiir die Produktion von ABAKUS Fenster
der modernsten in Europa. Ein einzigartiger, zukunftsweisender Mas
ermdéglicht es uns, die Parameter unserer Produkte standig zu verbessern, da
sie ihren Benutzern viele Jahre lang einwandfrei dienen.

uren ist einer

Die Asthetik und das Design unserer Tir- und Fensterrahmen sind uns nach
wie vor ein besonderes Anliegen. Wir behalten die aktuellen architektonischen
Trends im Auge, um einen Service zu gewahrleisten, der die Kunden voll und ganz
zufrieden stellt. Unsere Verkaufsstrategie basiert auf einer positiven Botschaft.
Wir sind der Meinung, dass ein gutes Produkt fir sich selbst sprechen wird.
Die systematische Steigerung unseres Marktanteils in Europa ist ein Beweis
fir unsere Entwicklung und unser Qualitatsbewusstsein. Die Zufriedenheit 4
uns nden ist fUr uns ein standiger Ansporn, weiter zu arbeiten, uns immer

ehr: ele zu setzen und diese zu erreichen.
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Der Maschinenpark, mit dem wir ABAKUS-Fenster herstellen, ist ein
wahrer Schatz. Wir haben nie gezégert, in Maschinen zu investieren. Das
ist der Grund, warum sie heute eine der modernsten Produktionsstatten
fir Taren und Fenster in Europa ist!

Die vollautomatischen, innovativen Produktionslinien von
ABAKUS werden auf der Basis eines integrierten, 6kologischen
Managementsystems - IRMC Production® betrieben. Es ist das
Herzstick unserer Fabrik und erméglicht es uns, die Ablaufe zu
optimieren, den Energieverbrauch zu rationalisieren und gleichzeitig
die Qualitat der Fenster und Tiuren kontinuierlich zu steigern, damit
sie lhnen viele Jahre lang einwandfrei dienen. Die Prazision unserer
Maschinen, kombiniert mit der Starke der Profile, garantiert immer die
gleiche Spitzenqualitat. Jedes Produkt, das unseren Park verlésst, ist in
jeder Hinsicht perfekt. Millimetergenaue Verfeinerung.

Wie sieht das in der Praxis aus?

Sobald die Rohstoffe auf Lager sind, untersuchen wir sorgfaltig
Materialproben. In einem modernen Hochregallager findet
jede Komponente seinen Platz, so dass sie spdter von einem
vollautomatischen System gefunden und nahtlos an unsere Mitarbeiter
in den nachfolgenden Produktionsschritten ibergeben werden kann.

Der digital programmierte Prozess umfasst: Beschlagung der Profile
mit dem entsprechenden Stahlprofil, Zusammenfiigen zu Rahmen oder
Flugeln, Festigkeitsprufungen, Montage der Beschlage, Zusammenfiigen
der Rahmen mit den Fligeln und Verglasung. Und das alles fast ohne
manuelle Handhabung und Umpositionierung der Komponenten.

Die letzte Stufe ist die Endkontrolle, die Qualitatsfreigabe und die
angemessene Sicherung des Produkts. Das so vorbereitete Fenster wird
an die angegebene Anschrift geliefert. Wir sorgen fur eine optimale
Logistik, indem wir die Fenster auf Stahlgestellen transportieren und

mit einer Hebebihne aus dem Auto entladen.




L ernen

Sicherheit durch Technologie

Der Roto NX Drehkippbeschlag kann sogar 2,6 m hohe Fligel
mit einem Gewicht von bis zu 130 kg halten! Wir bauen sie
standardmanfig in alle Fenster ein.

Griff mit Secustik-Mechanismus, der verhindert, dass er von
auf3en gedreht werden kann.

Wir bieten standardméafig 2 Sicherheitsschlie3bleche fir jeden
Flagel an.

Wir haben die 3 Schiebetiirsysteme - HST, PSK und Synego
SLIDE - mit speziellen Beschlagen mit Einbruchschutz
ausgestattet. Dies ist der beste und sicherste Weg auf die
Terrasse.

*option
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Warme durch Technologie

+ Die effektive Warmedammung unserer Fenster wird durch
5- oder 6-Kammer-Profile, luftdichte Verglasungspakete,
Warmverglasungsrahmen und zusatzliche Dichtungen
gewahrleistet.

&

+ Das Mehrkammer-Fensterbankanschlussprofil gleicht den
Frost in diesem Bereich aus und schiutzt den Rahmen bei
Transport und Montage.

+ Tiefe Verglasung erh6ht die Warmedammung. Die
innovative Technologie der Verglasungspaketverklebung
verbessert die Festigkeit des Fensters. Dies ist besonders
wichtig fur Rahmen mit grof3en Abmessungen.*

+ Die 2 mm dicke Verstarkung aus verzinktem Stahl
gewadhrleistet die Stabilitat der Fenster und eine hohe
Widerstandsfahigkeit gegen Wind und Regen.

] Schonheit durch Technologie

+ Unsere Fenster sind in Dutzenden von verschiedenen
Furnierdesigns erhaltlich, darunter auch solche, die von
Holz und Metall inspiriert sind.

+ Minimalistische Profillinie.

+ Ein System zur Ableitung des Kondensats, das nicht
sichtbar ist und asthetisch ansprechender ist.*

+ Die IRMC-Technologie hat zu einer asthetisch
ansprechenden Schweif3naht und einer weichen Dichtung
in den Ecken gefuhrt.

+ Die Prazision unserer Maschinen in Verbindung mit der
Starke der Profile fuhrt zu einer stets gleichbleibenden
Spitzenqualitat.

+ Unsere Terrassentiiren - HST, PSK und SLIDE -
ermoglichen es lhnen, |hr Haus zum Garten hin zu 6ffnen
und haben eine spektakulédre &sthetische Wirkung.
Gleichzeitig bieten sie noch mehr Komfort und schiitzen
vor Warmeverlust.
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ABAKUS redTECH sind wirtschaftliche, funktionale und warme
Fenster, hergestellt auf Basis eines 73 mm breiten Profils. redTECH
Fenster zeichnen sich durch eine geometrisch schlichte Form mit klarer
LinienfUhrung aus, die sich ausgezeichnet in moderne Geb&ude einfugt.

Standardausstattung:

+ Profile in Weif3 mit zwei Doppelkammerdichtungen in Schwarz

+ Umlaufende Fensterbeschlage mit Griff und Scharnierabdeckungen in
Weif3 oder Braun

+ Doppelverglasung mit Warmedurchgangskoeffizient Ug = 1,1 W /m2K

+ Dreifachverglasung (optional) mit Warmedurchgangskoeffizient
Ug=0,6 W/m?K

+ Dichter Fensterbankanschluss

+ 5-Kammer-Profile von Rahmen und Fliigel aus hochwertigsten PVC-
Profilen

+ Einbautiefe 73 mm

+ Mikrobelliftung in Drehkipp-Fligeln

+ zwei SicherheitsschlieBbleche in jedem Fensterfligel

Die Charakteristik von Erzeugnisse ist an der Seiten 28 und 29 verfugbar.
Die Charakteristik von Griffen ist an der Seiten 30 und 31 verfugbar.
Der Furnierkatalog ist an der Seiten 32 und 33 verfugbar.

Farbgebung der Rahmen zwischen Scheiben und Sprossen sind an der
Seiten 34 und 35 verfugbar.
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blUENERGY IS

Das ABAKUS bIuENERGY-System ist das Premium-Produkt einer
exklusiven Passiv-Fensterlinie. Die bluENERGY -Fenster erfiillen die
strengen Anforderungen der Hersteller fur Passivhduser dank
hervorragender Komponenten und praziser Verarbeitung. Asthetischer
Minimalismus, Ergonomie und hervorragende Warmeddmmung sind die
Merkmale, die den Erfolg dieses Produkts ausgemacht haben. Der Kauf
von blIuENERGY-Fenstern ist eine gute Entscheidung, an die Sie sich noch
Jahre spéater erinnern werden.

Standardausstattung:

+ bluEvolution Profil in weif3 mit drei Dichtungen in Schwarz oder Grau

+ umlaufender Beschlag mit Griff und Scharnierabdeckungen in der
Farbe Ihrer Wahl

+ Dreifachverglasung mit Warmedurchgangskoeffizient Ug = 0,5 W/m?K

+ warmer Zwischenscheibenrahmen in einer von sechs Farben

+ Dichter Fensterbankanschluss

+ 6-Kammer-Rahmen und Flugelprofile aus hochwertigen PVC-Profilen

+ Einbautiefe 82 mm

+ Mikrobelliftung in Drehkipp-Fligeln

+ zwei Sicherheitsschlief3bleche in jedem Fensterfligel

Die Charakteristik von Erzeugnisse ist an der Seiten 28 und 29 verfugbar.
Die Charakteristik von Griffen ist an der Seiten 30 und 31 verfugbar.

Der Furnierkatalog ist an der Seiten 32 und 33 verfiigbar.

Farbgebung der Rahmen zwischen Scheiben und Sprossen sind an der
Seiten 34 und 35 verfugbar.
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bluSYNEGO IS

Das ABAKUS bluSYNEGO-System ist ein hochwertiges
Qualitatsprodukt, das die strengen Standards des Instituts far
Passivhauser erfullt. Hervorragende Warmedammungsparameter.
Verschmutzungsbestédndigkeit dank der einzigartigen HDF-Formel
und die Méglichkeit, das Smart Guard System einzubauen, machen
bluSYNEGO-Systeme energieeffizient, pflegeleicht und sicher fir Kinder
und die ganze Familie. Dies gewahrleistet Innovation, Zuverlassigkeit und
Langlebigkeit fur die ndchsten Jahre.

Standardausstattung:

+ SYNEGO-Profil in Weif3 mit drei Dichtungen in Schwarz oder Grau

+ extrem glatte Profilauf3enfléache dank HDF-Technologie

+ umlaufender Beschlag mit Griff und Scharnierabdeckungen in der
Farbe lhrer Wahl

+ Dreifachverglasung mit Warmedurchgangskoeffizient Ug = 0,5 W/m?K

+ warmer Zwischenscheibenrahmen in einer von sechs Farben

+ Dichter Fensterbankanschluss

+ 7-Kammer-Rahmenprofile und 6-Kammer-Fligelprofile aus
hochwertigen PVC-Profilen

+ Einbautiefe 80 mm

+ Mikrobeltftung in Drehkipp-Fligeln

+ zwei Sicherheitsschlief3bleche in jedem Fensterflugel

Die Charakteristik von Erzeugnisse ist an der Seiten 28 und 29 verfugbar.
Die Charakteristik von Griffen ist an der Seiten 30 und 31 verfugbar.

Der Furnierkatalog ist an der Seiten 32 und 33 verfigbar.

Farbgebung der Rahmen zwischen Scheiben und Sprossen sind an der
Seiten 34 und 35 verfugbar.
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blUENERGY GRETA I

BIUENERGY GRETA-FenstersindinvielerleiHinsicht eine einzigartige Lésung.
Die mit dem German Design Award® und dem Red Dot® ausgezeichneten
Greta®Fenster-Profile erinnern tauschend echt an Sichtbeton und passen
perfekt zu industriellen Trends. Sie Uberzeugen durch ihre natirliche
Oberflachenstruktur, die sich mit den Fingerspitzen anfihlt, und drei
einzigartige Farbtone. Auch im geéffneten Zustand sind alle sichtbaren
Rahmen- und Fligelelemente in der gleichen Farbe.

Standardausstattung:

+ bluEvolution Greta®Fensterprofil in Grau mit farblich abgestimmten
Dichtungen

+ umlaufender Beschlag mit Griff und Scharnierabdeckungen in der Farbe
Ihrer Wahl

+ Dreifachverglasung mit Warmedurchgangskoeffizient Ug = 0,5 W/m?K
+ farblich angepasster warmer Zwischenscheibenrahmen

+ Dichter Fensterbankanschluss

+ 6-Kammer-Rahmen und Flugelprofile aus hochwertigen PVC-Profilen
+ Einbautiefe 82 mm

+ Mikrobelliftung in Drehkipp-Fligeln

+ zwei Sicherheitsschlief3bleche in jedem Fensterfligel

Die Charakteristik von Erzeugnisse ist an der Seiten 28 und 29 verfugbar.
Die Charakteristik von Griffen ist an der Seiten 30 und 31 verfugbar.
Farbgebung der Rahmen zwischen Scheiben und Sprossen sind an der
Seiten 34 und 35 verfugbar.
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bluDECORO NN

Das bluDECORO-Fenster ist unsere Antwort auf das wachsende
Kundeninteresse an einem kompletten Fenster- und Tirrahmen. Das
FensteristausdenbestenProfilen gefertigtund miteinerLésungversehen,
die die Fensterleibung von auf3en umschlief3t. Der Fensterrahmen bildet
zusammen mit der strukturellen Fassadenverkleidung eine dsthetisch
ansprechende Einheit mit einer gro3en Auswahl an Farbeffekten. Die
Einzigartigkeit dieses Produkts wird dadurch gewahrleistet, dass es
nach Abschluss der Fassadenarbeiten installiert werden kann. Die neu
entwickelte Fensterlaibung wird fortan nicht mehr durch feuchte Flecken
und Moos verunstaltet sein.

Standardausstattung:

+ Profil in Weif3 mit drei Dichtungen in Schwarz oder Grau

+ umlaufender Beschlag mit Griff und Scharnierabdeckungen in der
Farbe lhrer Wahl

+ Dreifachverglasung mit Warmedurchgangskoeffizient Ug = 0,5 W/m?K

+ warmer Zwischenscheibenrahmen in einer von sechs Farben

+ Fensterbankanschluss mit Abdichtung

+ Einbautiefe 82 mm

+ zwei Sicherheitsschlief3bleche in jedem Fensterflugel

Die Charakteristik von Erzeugnisse ist an der Seiten 28 und 29 verfugbar.
Die Charakteristik von Griffen ist an der Seiten 30 und 31 verfugbar.

Der Furnierkatalog ist an der Seiten 32 und 33 verfigbar.

Farbgebung der Rahmen zwischen Scheiben und Sprossen sind an der
Seiten 34 und 35 verfugbar.
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blUINTERO I

bIUINTERO ist ein véllig neuartiges Fenster aus dem Hause ABAKUS,
das keine Bearbeitung der inneren Laibungen erfordert. Sein Vorteil ist
die unkonventionelle Optik, die durch ein wandnahes Band erreicht wird,
das Uber die Kontur des Rahmens hinausgeht. Ein mit dieser Technologie
konstruiertes Fenster erlaubt es, den Fligel bis zu 180° zu 6ffnen, was
neue Méglichkeiten sowohl in Bezug auf die Handhabung als auch auf
die Anordnung des Fensterrahmens eréffnet. bluINTERO wird sich auch
in Einbausituationen bewdhren, in denen eine diinne Wand oder eine
Verbundplatte vorhanden ist, und in Situationen, in denen es nicht méglich
ist, eine innere Fensterlaibung herzustellen. Originelle Lésungen sind
unser Fokus.

Standardausstattung:

+ Profil in Weif3 mit drei Dichtungen in Schwarz oder Grau

+ umlaufender Beschlag mit Griff und Scharnierabdeckungen in der
Farbe lhrer Wahl

+ Dreifachverglasung mit Warmedurchgangskoeffizient Ug = 0,5 W/m?K

+ warmer Zwischenscheibenrahmen in einer von sechs Farben

+ dichter Fensterbankanschluss

+ 6-Kammer-Rahmen und Flugelprofile aus hochwertigen PVC-Profilen

+ Mikrobeltftung in Drehkipp-Fligeln

+ zwei Sicherheitsschlief3bleche in jedem Fensterflugel

Die Charakteristik von Erzeugnisse ist an der Seiten 28 und 29 verfugbar.
Die Charakteristik von Griffen ist an der Seiten 30 und 31 verfugbar.

Der Furnierkatalog ist an der Seiten 32 und 33 verfigbar.

Farbgebung der Rahmen zwischen Scheiben und Sprossen sind an der
Seiten 34 und 35 verfugbar.
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bluALU I

Fir die Verlangerung der Lebensdauer von PVC-Fenstern ist der
Einbau von Aluminiumkappen aus unserer Produktion eine Uberlegung
wert. Geschweif3te oder tUber Eck gefalzte Leistensysteme sind eine
Méglichkeit, Fensterrahmen vor den schadlichen Auswirkungen der
Witterung zu schitzen. Die einfache Montage mit Systemschlief3ern
garantiert die Unabhéngigkeit von PVC- und Aluminiumkonstruktionen.
Die Aluminiumkappen sind in zahlreichen RAL-Farben erhéltlich, so dass
jeder etwas nach seinem Geschmack finden kann.

Standardausstattung:

+ Profil in Weif3 mit drei Dichtungen in Schwarz oder Grau

+ umlaufender Beschlag mit Griff und Abdeckungen in der Farbe |hrer
Wahl

+ Dreifachverglasung mit Warmedurchgangskoeffizient Ug = 0,5 W/m?K

+ warmer Zwischenscheibenrahmen in einer von sechs Farben

+ dichter Fensterbankanschluss

+ 6-Kammer-Rahmen und Flugelprofile aus hochwertigen PVC-Profilen

+ Einbautiefe 94 mm

+ Mikrobelliftung in Drehkipp-Fligeln

+ Aluminiumkappensystem mit Haken, pulverbeschichtet in einer von
dreiundzwanzig Farben

+ zwei Sicherheitsschlief3bleche in jedem Fensterfligel

Die Charakteristik von Erzeugnisse ist an der Seiten 28 und 29 verfugbar.
Die Charakteristik von Griffen ist an der Seiten 30 und 31 verfugbar.

Der Furnierkatalog ist an der Seiten 32 und 33 verfiigbar.

Farbgebung der Rahmen zwischen Scheiben und Sprossen sind an der
Seiten 34 und 35 verfugbar.
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Wenn Sie Abakus-Fenster kaufen, tragen Sie zur Reduzierung der CO_-Emissionen bei



Unser Vorschlag fir beeindruckende Terrassentiren ist das Hebe-
Schiebe-System HS aus PVC. Wir méchten Sie darauf aufmerksam machen,
dass sich die grof3en Turfligel der HS-Systeme dank der Verwendung von
hochwertigen HS Abakus-Portalbeschlagen leicht handhaben lassen. Ein
aus Laufkatzen bestehender Schlitten, der sich in Aluminiumfihrungen
bewegt, garantiert ein gleichmé&figes und ruhiges Schieben der Segmente
des Systems. Die niedrige, energieeffiziente Schwelle wird auch Menschen
mit Behinderungen den Zugang erleichtern, und die Panoramafenster
sorgen fur eine hervorragende Innenbeleuchtung und erleichtern die
Innenraumgestaltung durch die grof3e Platzersparnis. Ein mit dem HS-
System ausgestattetes Gebaude ist dank der bis zu 4 serienméf3igen
SchlieBpunkte gegen Einbruch geschitzt. Damit Sie gut genug schlafen
kénnen, um in einem Haus voller Sonnenschein aufzuwachen!

Standardausstattung:

+ HS-Profil in Weif3 mit zwei Siegeln in Schwarz und Grau

+ HS-Portal-Hardware mit Systemgriff in der Farbe lhrer Wahl

+ Dreifachverglasung mit Warmeibergangskoeffizient Ug = 0,5 W/m?K

+ warmer Zwischenscheibenrahmen in einer von sechs Farben

+ niedrige energiesparende Aluminiumschwelle mit verbesserter
Isolierung

+ Einbautiefe 190 mm (Rehau) 194 mm (Salamander)

Die Charakteristik von Erzeugnisse ist an der Seiten 28 und 29 verfugbar.
Die Charakteristik von Griffen ist an der Seiten 30 und 31 verfugbar.
Der Furnierkatalog ist an der Seiten 32 und 33 verfigbar.

Farbgebung der Rahmen zwischen Scheiben und Sprossen sind an der
Seiten 34 und 35 verfugbar.
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H Wenn Sie Abakus-Fenster kaufen, tragen Sie zur Reduzierung der CO_-Emissionen bei



Wir prasentieren energieeffiziente Schiebetiren mit einem der perfektesten
Beltftungssysteme. Die Terrassentiren PSK mit Kipp- und Schiebefunktion,
ausgestattet mit dem System Roto Patio Alversa, sind in verschiedenen
Varianten erhaltlich: die preiswerte KS-Tar mit Kippfunktion und die PS
Air COM-Tur mit parallelen Schiebefunktion, die Gber ein einzigartiges
Liaftungssystem verfiigt, das in der Kippstellung automatisch unterstitzt
wird. Durch das Schiebefliigelsystem sind PSK-Tiren ergonomisch und
dufBerst komfortabel zu bedienen. Die eindrucksvolle Verglasung kann bis
zu 3 Meter breit sein. Sie vergréf3ert optisch den Innenraum und verleiht ihm
einen Hauch von Klasse. Wenn Sie sich fur PSK-Turen entscheiden, profitieren
Sie von einer hervorragenden Belliiftung, einem hellen Innenraum und einem
hohen Maf3 an Komfort.

Standardausstattung:

+ PSK-Profil in weif3 mit Dichtungen in Schwarz und Grau

+ 3-fach verglastes Paket mit Warmeiibergangskoeffizient Ug = 0,5 W /m?K
+ warmer Zwischenscheibenrahmen in einer von sechs Farben

+ Mikroventilation

+ Einbautiefe 73 mm oder 82 mm (Salamander), 80 mm (Rehau)

Die Charakteristik von Erzeugnisse ist an der Seiten 28 und 29 verfugbar.
Die Charakteristik von Griffen ist an der Seiten 30 und 31 verfugbar.

Der Furnierkatalog ist an der Seiten 32 und 33 verfigbar.

Farbgebung der Rahmen zwischen Scheiben und Sprossen sind an der
Seiten 34 und 35 verfugbar.
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Hier finden Sie einige der intelligentesten Schiebetiiren fiir das moderne
Zuhause. Die SLIDE-Schiebetiiren sind ein Produkt, bei dem Innovation
und Modernitat in allen Parametern und im Design sichtbar sind.
Die aufBergewdhnliche Leichtigkeit des Schiebefligels und der neue
Offnungskomfort machen die Tir ideal fur Kinder und die ganze Familie.
Auf Wunsch statten wir die Tar mit einer SoftClose-Funktion aus, die den
Fligel beim Schlie3en sanft abbremst und in die Endposition fahrt. Dariber
hinaus weisen SLIDE-Turen hervorragende Warmeddammeigenschaften und
einen erhéhten Einbruchschutz auf. Der innovative Mechanismus erméglicht
auf3erdem eine perfekte Anpassung der Randabdichtung fur hohe Dichtigkeit
auch bei starkem Regen. Mit SLIDE-Turen sind Sie in der Lage, unvergleichliche
Warme, selige Stille und héchste Sicherheit in unserem eigenen Heim zu
genief3en.

Standardausstattung:

+ SLIDE-Profil in weif3 mit zwei schwarzen Dichtungen

+ 3-fach verglastes Paket mit Warmeiibergangskoeffizient Ug = 0,5 W /m?K
+ warmer Zwischenscheibenrahmen in einer von sechs Farben

+ niedrige Energiesparschwelle mit verbesserter Isolierung

+ Einbautiefe 152 mm (Salamander), 156 mm (Rehau)

Die Charakteristik von Erzeugnisse ist an der Seiten 28 und 29 verfugbar.
Die Charakteristik von Griffen ist an der Seiten 30 und 31 verfugbar.

Der Furnierkatalog ist an der Seiten 32 und 33 verfigbar.

Farbgebung der Rahmen zwischen Scheiben und Sprossen sind an der
Seiten 34 und 35 verfugbar.
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Charakteristik von

Linie red Linie blu
UENERGY

Tiefe der Bebauung 73 mm 82 mm 80 mm

redTECH / redARTE

5-Kammer Rahmenprofile SALAMANDER bluEvolution 73 v X X
6-Kammer Rahmenprofile SALAMANDER bluEvolution 82 X v X v
6-Kammer Rahmenprofile REHAU SYNEGO 80 X X v X

AUSSTATTUNG

Roto NX Beschlag v v v v
Roto Designo verdecktliegender Beschlag o o o o
TiltFirst Bechlag - kindersichere Fenster o o o o
Zwei Anti-Einbruchshaltern v v v v
Sicherheitbeschlag RCIN o o o o
Sicherheitbeschlag RC2N o o o o
Sperre der Griffdrehung mit Flugelshebevorrichtung o o o o
Roto Line Secustik Fenstergriff o v v v
Roto Line Swing Fenstergriff o o o o
Alumniumfenstergriff - weif3 oder braun v o o o
Mehrstufiger Spaltlufter o o o o
Schnapper bei Balkontur o o o o
Feststellschere o o o o
Mikroventilation in dreh-kipp Flugel v v v v
Zwei-Scheiben-Paket in Faktor 4/16/4 Ug = 11W / m?k v o X o
Drei-Scheiben-Paket in Faktor 4/16/4/16/4 Ug = 06 W / m%* o X X X
Drei-Scheiben-Paket in Faktor 4/18/4/18/4 Ug=05W / m* X v v v
Warme Rahmen zwischen Scheibe o v v v
Stahlrahmen zwischen Scheibe v o o o
Fensterbankleiste mit Dichtung v v v v

SONNENSCHUTZGLAS

Antistol Braun - in der Masse gefarbtes Glas o o o o
Antisol Grun - in der Masse gefarbtes Glas o o o o
Antisol Grau - in der Masse gefarbtes Glas o o o o
Stopsol Braun - reflektierendes Glas o o o o
Stopsol Grun - reflektierendes Glas o (o] o (o]
Stopsol Grau - reflektierendes Glas o o o o

LAMINIERTES GLAS

02 - Sicherheitglas o o o o
P2 - Einbruchsichereglas o o o o
P4 - Einbruchsichereglas o o o o

39dB o o o o
40 dB o o o o
45 dB o o o o

V' - verfugbar X - nicht erhaltlich O - option




ABAKUS Fenster NI

82 mm 82 mm 94 mm 190/194 mm 73 mm 82 mm 80 mm 156 /152 mm
X X X X v X X X
v v v X X v X X
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Drucktechnische Farbabweichungen von den Orginalfarben sind moglich. Drucktechnische Farbabweichungen
zwischen gelieferten Produkten und Fotos aus dem Katalog kénnen nicht dem Grund der Auftragswidrigkeit sein.




Charakteristik der Fenstergriffen

Altes Gold
Schwarz RO6.2

Titan Matt Graubraun R0O4.1

Altes Gold RO5.5

:

Silber
Titan RO1.3

Zugangliche Farben

Natursilber RO1.1

Braun
- Mittelbronze RO5.3

Verkehrwei3 RO7.2

§I
W,
D

anthracite RO2.2*

;[ | 1 P h
Modelle der Fensterngriffen

standard Roto Line Secustik Roto Line mit Knopf  Roto Line mit Schlussel
blUENERGY v o o o
V' - verfugbar X - nicht erhaltlich O - option *verfugbar fur Roto Line Secustik



Schwarz

Silber

Braun

Weif3

.
[
J C
Swing Secustik Swing mit Knopf Swing mit Schlussel HS standard PSK/SLIDE

o o o X X
o o o X X
o o o X X
o o o X X
o o o X X
o o o X X
o o o X X
X X X v X
X X X X v
X X X X v

Drucktechnische Farbabweichungen von den Orginalfarben sind moglich. Drucktechnische Farbabweichungen
zwischen gelieferten Produkten und Fotos aus dem Katalog kénnen nicht dem Grund der Auftragswidrigkeit sein.




ABAKUS Furnierfenster

Anthrazitgrau (55) MattAmber CoolWood (08)

Mooreiche (25) Woodec Alpine (92)

Silver rey (42) MattWalnut CoolWood (30)

Golden oak (571)

(
]
3

NufRRbaum (2 Alux DB 703 (37)
Nebraska (3 . Schwarzbrown (71)

)
)
Mahagoni (26) .

Ginger Oak (47) Metbrush alu (69)

Anthrazitgrau Satin (88

E Okleinowane produkty PVC posiadaja uszczelki w kolorze czarnym.

Basaltgrau (74)

Streifen Douglasie (27)



REHAU - STANDART REHAU - HALF STANDART REHAU - OPTIONALE
e

[

= -; — ==
Anthrazitgrau (4443) Sheffield Oak concrete (2039L) |

=

Mooreiche (4914) Turner Oak malt (2031L) ¥ Sheffield Oak alpine (2038L)
Golden oak (7512) Grau (9922) Anthrazitgrau Geburstet (1392L)

Alux DB703 (1642L)

Winchester XA (1208L) Braun genarbt (9631) Sheffield oak light (1562L) |
Mahagoni (9632) Irish oak (913L) Aluminium Geburstet (1049L)

Anthrazitgrau Glatt (930L) Basaltgrau (134 L) Douglasie (4404)

Drucktechnische Farbabweichungen von den Orginalfarben sind moglich. Drucktechnische Farbabweichungen
zwischen gelieferten Produkten und Fotos aus dem Katalog kénnen nicht dem Grund der Auftragswidrigkeit sein.




VERFUGBARE FENSTERFORM

retdTECH / redARTE

bluUENERGY
bluSYNEGO
bluUENERGY GRETA

<

o

=

<

bluUDECORO o
<

blUINTERO g
bluALU x
HS v X X 3

g

PSK v X X h

¢

SLIDE v X X .

FARBGEBUNG DER RAHMEN ZWISCHEN SCHEIBEN

redTECH / redARTE

Stahl
redTECH / redARTE
blUENERGY
bluSYNEGO .
- Weil3 Hellbraun

blUENERGY GRETA
bluDECORO
blUINTERO

bluALU He

llgrau

% Y. N _1"'_.

AUFGEKLEBTE SPROSSE

+ dedizierte fur Tischlerei in alte und historische Geb&ude
+ Herstellung aus PVC mit den Dichtungen an den Kanten und mit
System des Fensterklebers

+ laminiertes Furnier gleiche wie bei anderen Fensterelementen
moglich
+ Schattige Raum zwischen Scheibe wird mit der DUPLEX Rahmen
gefillt. Das gibt die gleiche Visuellefekt wie bei Konstruktionsprosse.
(Es betrifft nur Breite 27 mm)
+ in drei Breite: 27 mm, 45 mm, 65 mm
D G 7
23
27

MafBsta 1:2




GEFRASTE SPROSSE IM ZWISCHENSCHEIBEN RAUM

+ Sie sind zwischen Scheiben gestellt.

+ Ausfiihrung aus der Aluminiumlegierung, Pulveranstricht in den
beliebigen Farben RAL

+ in drei Breite: 18 mm, 26 mm, 45 mm

=t e

MaPstab 1:2

Weifl3e Antike RAL 9010 Mahagoni

———

Kirscher - ——— ————]

Mitteleiche

Dunkeleich

‘“—u—. Helleiche oo
RAL 8001

RAL 80'|4 _ RAL 80’]7 —

Goldeneiche s Ocker

DouglaS|e e e Oregon —_—

RAL 8022

RAL 8012 Golden _ RAL 6009

ZUSAMMENGEDRUCKTE SPROSSE IM ZWISCHENSCHEIBEN RAUM

+ Sie sind zwischen Scheiben gestellt

+ Ausfiihrung aus der Aluminiumlegierung, Pulveranstricht in weil3e,
golde, silbere und bronze Farbe

+ Im Schnittplatz sind mit Hilfe der Kreuzen und der Verbindungen
verbindet

Weil3 Silber

Bronze

Drucktechnische Farbabweichungen von den Orginalfarben sind moglich. Drucktechnische Farbabweichungen
zwischen gelieferten Produkten und Fotos aus dem Katalog kénnen nicht dem Grund der Auftragswidrigkeit sein.

Golden



Farbgebung INIIEIEGIGINGGEG

™M
™M
o
=
—
<
o

F F
F
RAL 5010
RAL 5013

RAL 6005
RAL 7016
RAL 7035

™M
A
O
A
—1
<<
ad
L0
=
@)
L0
—1
<
ad
N
<
O
I~
—1
<
[

RAL 8001

— ™~
— —
@) ©)]
(00) Q
— —
< <
o o

O
@]
N~
1
<
ad
N~
@]
@]
(00}
1
<
[
N~
@)
@]
()}
1
<
s

m
®)
O
00}
—
<
ad
WO
®)
O
)
—
<
ad

LN
Q o
O o
(00} (0))
1 |
e I
o0 o

RAL 9016

Drucktechnische Farbabweichungen von den Orginalfarben sind moéglich. Drucktechnische Farbabweichungen
zwischen gelieferten Produkten und Fotos aus dem Katalog kénnen nicht dem Grund der Auftragswidrigkeit sein






ABAKUS OKNA SP.Z 0.0.
Aleje Jerozolimskie 100
00-807 Warschau
POLEN
Ust-ID-Nr.: PL5252465853

Produktionsbetrieb
Mickiewicza 76
16-070 Choroszcz
POLEN

tel. +48 85713 09 70

www.abakus-fenster.de abakus@abakus-fenster.de



